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WBPC-200
Ładowarka 

Zestawów
Bezprzewodowych

Seria WB-200

WBFC-200 F
All in one

Skrzynia Transportowa
Do Zestawów 

Bezprzewodowych

Seria WB-200

WBPC-210
Seria WB-200

WBFC-200
Skrzynia na

4 Zestawy
z Ładowarką

Seria WB-200

WBFC-202
8 Zestawów i 2

Ładowarki

Seria WB-200

WBFC-210
Seria WB-200

WBFC-212
WB-200 Series

Bezprzewodowe

Wymagania prądowe:
110-120/220-240 VAC/
50-60 Hz/15 VA.
Podłączenie:
1 do 4 zestawów/2-3 h
Do pełnego naładowania.
Alarmy i wskaźniki:
Ładuję, nie ładuję, 
naładowana, zwarcie
Wymiary i waga:
84x55x155 mm/650 gr.

Specyfikacja
Wymagania prądowe:
90-264 VAC/50-60 Hz/
 20 VA.
Podłączenie:
1 do 4 zestawów/4 h
do pełnego naładowania.
Alarmy i Wskaźniki:
Ładuje, nie ładuję, 
zwarcie.
Wymiary i Waga:
84x55x155 mm/290 gr.

Specyfikacja

Rack:
Wysokość 1U na stację 
bazową, WBS-200/202.
Szuflada:
1x WBPC-200 + 4xWBP200.
Tylny schowek: 
5xWAM-100 + akcesoria.
Wymiary i Waga:
530x520x180 mm/10.5 Kg
net/16.5 Kg pełny.

Specyfikacja

Wymiary i Waga:
460x350x130 mm/3.6 Kg
net/5.1 Kg pełny.

Specyfikacja Wymiary i Waga:
620x360x130 mm/4.4 Kg
net/6.7 Kg pełny.

Specyfikacja

Skrzynia mogąca pomieścić WBPC-210 oraz cztery zestawy
WBP-210.

Skrzynia mogąca pomieścić dwie ładowarki WBPC-210 oraz osiem
zestawów bezprzewodowych WBP-210/WBP-212.

Wymiary i Waga:
490x350x130 mm/4.2 Kg
net/6 Kg pełny.

Specyfikacja
Wymiary i Waga:
660x390x130 mm/6.2 Kg
net/9.8 Kg pełny.

Specyfikacja

Ładowarki | Skrzynie podróżne

Ładowarka z selektorem napięcia pozwala na ładowanie do 4 
zestawów WBP-200/202 na raz. Ładowarka posiada wskaźniki 
określające ładowanie, naładowanie jak również niezwykle istotne 
wskaźniki sygnalizujące zwarcie i rozwarcie dla każdego wyjścia.

Ładowarka 
Zestawów

Bezprzewodowych

Ładowarka pracująca w różnych zakresach napięcia, 
pozwala na ładowanie do 4 zestawów WBP-210/212 
jednocześnie. Ładowarka posiada wskaźniki ładowania, 
naładowania oraz zwarcia i rozwarcia na każdym 
wyjściu. 

Skrzynia pozwala na łatwy i pewny transport i pracę kompletnego systemu. 
Skrzynia zawiera miejsca 1U na stację bazową, wysuwaną szu�adę na ładowar-
kę i 4 zestawy WBP-200 oraz tylną zdejmowaną pokrywę z miejscem na 5 
zestawów nagłownych WAM-100. Dzięki umieszczeniu anten stacji bazowej na 
górze zestaw może być gotowy do pracy w przeciągu kilku minut. 

Skrzynia mogąca pomieścić jedną ładowarkę WBPC-200 i 
cztery zestawy WBP-200.

Skrzynia mogąca pomieścić dwie ładowarki WBPC-200 oraz osiem 
zestawów WBP-200/WBP-202.

Skrzynia na
4 Zestawy

z Ładowarką

8 Zestawów i 2
Ładowarki
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