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16(8) WEJŚĆ SYMETRYCZNYCH
MOŻLIWOŚĆ ODŁĄCZENIA PANELU FRONTOWEGO  
WYSOKIEJ JAKOŚCI PODŚWIETLANE PRZYCISKI
REGULACJA GŁOŚNOŚCI I BALANSU KAŻDEGO KANAŁU 
TRYBY WYBORU KANAŁU: MANUALNY LUB AUTO
KOMPAKTOWA OBUDOWA WYKONANA ZE STALI INOX

ALTAiRALTAiR

BA
LA

N
CE

BA
LA

N
CE

VO
LU

M
E

VO
LU

M
E

R R

L L

1 1

0 0

2 2

1 1

2 2

3 3

3 34 4

4 4

5 5

5 5

 d
B

 d
B

LE
VE

L

LE
VE

L
-1

5

-1
5

-1
2

-1
2

-2
0

-2
0

-9 -9

-6-6 -6 -3-3 -3

0 0

LL

00 -3
0

-3
0

 +
12

 +
12

 +
3

 +
3

-1
0

-1
0

-3-3

RR

-0
0

-0
0

-4
0

-4
0

-3
0

-3
0-2

5

-2
5

A
U

TO

A
U

TO

TR
IM

TR
IM

M
O

D
E

M
O

D
E

CL
EA

R

CL
EA

R

16
X1

 ST
ER

EO
 A

UD
IO

8X
1 S

TE
RE

O 
AU

DI
O

A
S-

16
1

A
S-

80
1

SE
LE

C
TO

R

SE
LE

C
TO

R

A
L
T
A
iR

A
L
T
A
iR

T(
L)

-
+

-10

+10

dB T(
L)

-
+

-10

+10

dB

T(
R)

-
+

-10

+10

dB T(
R)

-
+

-10

+10

dB

A
S 

-1
6

1
S

O
U

R
C

E
 S

E
LE

C
T

IO
N

A
S 

-8
01

S
O

U
R

C
E

 S
E

LE
C

T
IO

N

 d
Bu

 d
Bu

11

22

33

44

55

66

77

88

9
10

11
12

13
14

15
16

0 0

0 0

M
U

TE

M
U

TE

M
U

TE

M
U

TEL LR R

      

         

        

      

         

SELEKTORY AUDIO 16(8)

Altair posiada w swojej ofercie dwa selektory audio dostępne w 
wersji z ośmioma lub szesnastoma wejściami symetrycznymi 
stereo oraz dwoma równoległymi wyjściami symetrycznymi.          
Z uwagi na dużą liczbę gniazd, połączenia zostały wykonane za 
pomocą listew zaciskowych typu PHOENIX (TM).

Selektory zostały zaprojektowane zgodnie z potrzebami            
użytkowników na rynku broadcastowym, w związku z czym w 
celu wygodniejszej obsługi urządzenia możliwy jest demontaż 
panelu frontowego i instalacja poza główną jednostką.

Regulacja głośności i balansu za pomocą obrotowego enkodera           
i wskaźników położenia pozwala na precyzyjne ustawienie                
i zapisanie ustawień, które mogą być przywołane po                       
uruchomieniu urządzenia.
Funkcje wyboru kanału i wyciszenia zostały wdrożone w ramach 
specjalnej techniki wyciszania wejścia/wyjścia zauważalnie          
redukując wszystkie rodzaje zakłóceń wynikających z przełączeń, 
dzięki czemu uzyskano niezakłócone przejścia z kanałów                      
i progresywne wyciszanie.

Urządzenia posiadają selektywny automatyczny tryb wyboru 
AUTO. Gdy jest on aktywny, upraszcza wybór zmniejszając liczbę 
operacji niezbędnych do uruchomienia/wyłączenia danego 
źródła sygnału.

DYSTRYBUTOR:
POL-AUDIO LESZEK POLANOWSKI
M.C.SKŁODOWSKIEJ 33
05-420 JÓZEFÓW
WWW.POLAUDIO.PL
WWW.ALTAIRAUDIO.PL
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PANEL TYLNY. DIAGRAM POŁĄCZEŃ.
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Altair posiada w swojej ofercie dwa selektory audio dostępne w 
wersji z ośmioma lub szesnastoma wejściami symetrycznymi 
stereo oraz dwoma równoległymi wyjściami symetrycznymi.          
Z uwagi na dużą liczbę gniazd, połączenia zostały wykonane za 
pomocą listew zaciskowych typu PHOENIX (TM).

Selektory zostały zaprojektowane zgodnie z potrzebami            
użytkowników na rynku broadcastowym, w związku z czym w 
celu wygodniejszej obsługi urządzenia możliwy jest demontaż 
panelu frontowego i instalacja poza główną jednostką.

Regulacja głośności i balansu za pomocą obrotowego enkodera           
i wskaźników położenia pozwala na precyzyjne ustawienie                
i zapisanie ustawień, które mogą być przywołane po                       
uruchomieniu urządzenia.
Funkcje wyboru kanału i wyciszenia zostały wdrożone w ramach 
specjalnej techniki wyciszania wejścia/wyjścia zauważalnie          
redukując wszystkie rodzaje zakłóceń wynikających z przełączeń, 
dzięki czemu uzyskano niezakłócone przejścia z kanałów                      
i progresywne wyciszanie.

Urządzenia posiadają selektywny automatyczny tryb wyboru 
AUTO. Gdy jest on aktywny, upraszcza wybór zmniejszając liczbę 
operacji niezbędnych do uruchomienia/wyłączenia danego 
źródła sygnału.


