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CECHY:CECHY:

Panel DA-240 stanowi odpowiedź na zapotrzebowania dystrybucji dużej ilości sygnałów
podczas wydarzeń prasowych i medialnych. Ten pasywny panel jest uzupełnieniem aktywnego
miksera dystrybucyjnego ALTAIR DA-410. Panel jest wyposażony w bezpośrednie wejścia i wyjścia XLR.

tłumiki, które umożliwiają ustawienie na wyjściu poziomu mikrofonowego lub liniowego w celu 
łatwiejszego dostosowania do kamer i urządzeń rejestrujących.

Wyjścia zgrupowane są w 10 pionowych blokach po 4 wyjścia. Każdy blok posiada indywidualny wybór 
wejścia A/B, monitorowanie za pomocą głośnika i regulację poziomu w DA-410. Wszystkie wejścia i wyjścia 
są elektronicznie symetryzowane i mogą być opcjonalnie wyposażone w transformatory.
Urządzenie posiada dwa panele z innymi złączami audio, umożliwiając podłączenie urządzeń 
niewyposażonych w złącza XLR.

                                          

• 40 symetrycznych WYJŚĆ.
• Kompatybilny z  Altair DA-410.
• Trzypozycyjny tłumik sygnału wyjściowego.
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
   na każdym wyjściu.
• Opcjonalne transformatory separujące.

• Wejście wyposażone w złącze COMBO XLR/JACK.

• Zestaw dodatkowych złącz umożliwiających 
   przejście na ack 6,3, Jack 3,5 i RCA .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE (DA-240+DA-410)
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DA-240       CONNECTION DIAGRAM
OUT 1

IN

OUT 2
OUTPUT  TRANSFORMER  OPTIONAL
1 PER OUTPUT PAIR:  1-11, 2-12,...30-40

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (DA-240+DA-410)
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RP-240
Diagram połączeń

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
DA-240  Panel do instalacji w racku 19”.

DA-410  Mikser dystrybucyjny.

MC-240  Zestaw okablowania.

FC-240  Flight case + 2 x 1 U.

KOMPLEKSOWY ZESTAW:
Skrzynka dziennikarska RP-240
to kompletny zestaw, gotowy
do użycia i umieszczony
w skrzyni typu rack
składający sie z:
DA-240, DA-410,
MC-240 and FC-240.

Input Connectors
4 x XLR Combo+ XLR links
Mono/Stereo and A/B, A+B source
selectors

Input Attenuators
Global A/B, from -∞ to +6 dB

Input Impedance
Electronically balanced, 5 KOhm
typical

Output connectors
40 x XLR male
40 mono/20 Stereo or combination

Output attenuators
40 x 3 position lever
Global -∞ to +6 dB levelling
(DA-410)

Attenuation adjustment per output
0 dB, -10 dB, -20 dB (+/- 2dB, typ.
load)

Recommended load impedance
10 KOhm typical, 600 Ohm min

Insertion loss
Typically: 2,6 dB

Bandwidth
20Hz-20Khz (0,-0,5 dB)

Distortion (THD+N)
<0,02% 20Hz-20KHz /+20 dBu
<0,5% at 50 Hz / +18 dBu
(Txmer option)

Crosstalk between adjacent channels
Better than 90 dB at 1 KHz

Noise
Better than -100 dBu (U/W) any output

Monitoring
Headphones output, Jack 1/4”
Built-in stereo micro-speakers, 82
dBA SPL

Power Supply (only DA-410)
115/230 VAC +10,-30%

Dimension/Weight
RP-240: 530x440x200 mm/15 Kg
DA-240: 482X265X44,5 mm
(19”x 6U)/ 5Kg

OPTIONS:
TDA-O: Output Transformers
TDA-I: Input transformers
Equaliser cards (DA-410)
Plastic or metal security covers (DA-410)


