
 DJ 2000 to zestaw zaprojektowany z myślą o mobilnych artystach, którzy potrzebują systemu 
nagłośnieniowego łatwego w transporcie i wydajnego zarazem. Dwie nadstawki, z dedykowanym basem 
zapewnią odpowiedni poziom natężenia dźwięku dla wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych. Całość 
napędzana jest cyfrowym wzmacniaczem wyposażonym w układ DSP, który zajmuje się odpowiednim wys-
terowaniem systemu i zapewnia mu maksymalną wydajność.

Odporność na uszkodzenia
Dzięki limiterom zaprogramowanym w 
DSP system potra� w znacznym stopniu 
sam ograniczać podawany sygnał 
chroniąc system przed zbyt dużymi 
zniekształceniami i/lub uszkodzeniem.

Transport
To mocna strona zestawu DJ 2000. Na 
czas transportu satelity mogą zostać 
wsunięte w dwa otwory bas re�exu 
kolumny basowej. Calość nie przekracza 
rozmiarów basu. 

Krótki czas rozstawiania
Od przyjazdu do pełnej funkcjonalności 
nagłośnienia mija zaledwie kilka minut. 
Wystarczy połączyć ze sobą satelity, bas i 
wzmacniacz oraz podłączyć wzmacniacz 
do zasilania.

Moc i skuteczność
DJ 2000 to kolumny o łącznej mocy 
wyjściowej 2800W. Całość zbudowane na 
bazie najwyższej jakości głośników 
neodymowych. DJ 2000 to zadziwiająco 
głośny i wyraźny zestaw nagłośnieniowy.

POL-AUDIO Leszek Polanowski
Poland 05-420 Józefów
ul.M.C.Skłodowskiej 33
tel: +48 22 7893002 fax:+48 22 7896587

WWW.POLAUDIO.PL
polaudio@polaudio.pl

2800W !

 DJ 2000 to pełnopasmowy zestaw, którego obsługa nie wymaga wiedzy tech-
nicznej ani ingerencji w kon�gurację systemu. Wystarczy ustawić satelity na statywach 
i podpiąć kable. Dzięki technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów układ DSP 
zastępuje pracę crossovera/zwrotnicy, korektora i limitera.

ZESTAW

+ POWERSOFT LQ 2804



Parametry techniczne
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Akcesoria

Statyw

Satelita SAT 210-600 ND Bas BP 215 ND

Pasmo pracy 80Hz-20kHz 40Hz-200Hz

Moc AES 600W 1000W

Moc muzyczna 1200W 1600W

Moc szczytowa 2400W 3200W

Skuteczność SPL (1W/1m) 101dB 102dB

SPL maks 134dB 137dB

Głośniki 2x10" / 2,5"VC ND, 1" / 1,75"VC

Impedancja znamionowa 4Ω 4Ω

Obudowa Sklejka bałtycka

Wykończenie

700x300x165 620x660x740

Masa 16 kg 44 kg

2 x 15"/3" VC ND

Obudowa pokryta farbą strukturalną, przód osłonięty stalowym grillem 
oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną

Wymiary (HxWxD) [mm]

Zdjęcia Szkice

Zestaw

Typ zestawu

Publiczność 200 osób (dyskoteka) / 400 osób (bankiet)

Moc RMS/Muzyczna/Peak 2000W / 4000W / 8000W

Gwarancja 2 lata

Waga 85kg

Kompletny system pełnopasmowy

Wzmacniacz

Przedziały impedancji 4 Ohm 8 Ohm 16 Ohm

Moc 720 W (bridge)

Pasmo przenoszenia 5Hz-30kHz

SNR Powyżej 105dB

Zniekształcenia Poniżej 0,5% mocy maksymalnej

Złącza In/Out

Waga 8kg

4 x 700 W 4 x 360 W / 1400 W (bridge)

XLR symetryczny / Speakon


