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LOG INSTALACYINY

State instalacje Pol-audio:

Przy projektowaniu systemodw nagtosnieniowych przede wszystkim kierujemy sie doborem parametréw
akustycznych adekwatnych dla potrzeb danego obiektu.

Poszukujemy rozwiazan umozliwiajacych elastyczne wykorzystanie systemu, ktory jednoczesnie bedzie
spojny z 0gdlng koncepcja aranzacji przestrzennej pomieszczenia.

W przypadku obiektow kultury czesto sa to systemy z serii SLA - koncertowe w wiekszych salach, jak
rowniez bardziej kompaktowe systemy konferencyjne oparte o drivery wstegowe w obiektach o
mniejszych powierzchniach.

Dodatkowo wyposazamy obiekty w monitory sceniczne o zdecydowanie mobilnym charakterze.
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State instalacje Pol-audio:

W obiektach sportowych, ze wzgledu na wysoki poziom halasu, kluczowy jest odpowiedni odstep
poziomu sygnatu od poziomu tta oraz dobor najbardziej wydajnego pasma dla komunikatow
gtosowych. Wspomniane wczesniej przetworniki BMS maja w tym przypadku niewatpliwie duzy
potencjat. Konstrukcje muszg by¢ w stanie zapewnic odpowienio wysoki SPL, przy jednoczesnym
bezawaryjnym dziataniu i zwiekszonej odpornosci na czynniki atmosferyczne, w czym pomaga obu-
dowa pokryta farbami na bazie poliuretanu.

Znaczng czesc statych instalacji realizujemy w klubach muzycznych nastawionych na duzg liczbe
odbiorcow. Z uwagi na specyfike tego typu obiektéw, niezwykle istotne jest rozplanowanie systemu
w sposob, ktory nie tylko zapewniatby pozgdane pokrycie dzwiekiem poszczegolnych stref, ale
rowniez spetniat wymaogi bezpieczenstwa i minimalizowat ryzyko uszkodzenia elementow systemu.

Najpopularniejszym wyborem jest seria SAT,
gdzie prym wioda podwieszane satelity
oparte o opatentowane, koaksjalne
przetworniki firmy BMS.

Rozwigzania sekcji basowej realizowane sa
gtownie poprzez produkty z serii T/SW oraz
BP z glosnikami firmy 18sound. Glosniki te
charakteryzujg sie miekkim i dynamicznym
pasmem oraz wysoka sprawnoscia.
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Obiekty sakralne stanowia grupe miejsc, gdzie
gtownym zadaniem jest minimalizowanie zjawisk
pogtosowych ,a najistotniejsza jast wysoka
zrozumialos< mowy.

Kluczem do sukcesu jest tutaj konstrukcja kolumn
o zwiekszonej kierunkowosci w pionie w mozliwie
najszerszym pasmie,

W tego typu obiektach ponownie najlepiej
sprawdzajg sie konstrukcje wyrownane liniowo

z serii L oraz LA, zbudowane z lekkich ,matych oraz
dynamicznych przetwornikow 18sound oraz BMS.

Niemniej wazng kwestia w obiektach religijnych
jest dyskretne wkomponowanie kolumn }./,;}\_,‘
w architekture wnetrza,dlatego tez oferujemy |
wykonczenie naszych produktéw w dowolnym
kolorze, wedtug palety RAL.
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