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Zdjęcia

ZESTAW

Parametry techniczne
Nadstawka SAT 112-300 ND Bas TPH 112-500 ND

Pasmo pracy 80Hz-20kHz 45Hz-200Hz

Moc AES 300W 500W

Moc muzyczna 600W 1000W

Skuteczność SPL (1W/1m) 100dB 101dB

Głośniki 12" / 3"VC ND, 1" / 1,5"VC

Impedancja znamionowa 8Ω 8Ω

Obudowa Sklejka bałtycka

Wykończenie

565x350x180 715x385x605

Masa 11kg 29kg

12"/3" VC ND

Obudowa pokryta farbą strukturalną, przód osłonięty stalowym grillem 
oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną

Wymiary (HxWxD) [mm]

Zestaw

Typ zestawu

Publiczność 150 osób (dyskoteka) / 300 osób (bankiet)

Moc muzyczna 2200W

Gwarancja 2 lata

Waga 80kg

Kompletny system pełnopasmowy

Akcesoria

Statyw Łącznik

 DJ 1600 to zestaw oferujący nie tylko wysoką jakość dźwięku ale także bardzo 
wysoką mobilność. W skład zestawu chodzą dwie satelisty SAT 112-300 AH oraz dwa 
basy TPH 120-500 ND. Na czas transportu satelity mogą zostać umieszczone w 
otworach bas re�eksu. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie przestrzeni niez-
będnej do transportu zestawu.
 Satelity w trakcie pracy mogą zostać umieszczone na statywie kolumnowym 
bądź na łączniku wsuwanym w gniazdo znajdujące się na górnej ścianie basów. 
Zestaw zostaje wykończony w zależności od życzecia klienta : kocem, farbą strukt-
uralną lub poliureą.

Transport
To mocna strona zestawu 
DJ 1600. Na czas transportu 
satelity mogą zostać 
wsunięte otwory bas 
re�exu kolumn basowych. 
Całość nie przekracza 
rozmiarów basu. 

Neodymowe głośniki
W zestawie DJ 1600 zostały 
wykorzystane głośniki 
neodymowe, co pozwoliło 
na znaczne obniżenie wagi 
całego systemu.
Jest to szczególnie istotne 
dla artystów, którzy dużo 
podróżują.


