
Transport
To mocna strona zestawu 
DJ 2000. Na czas transportu 
satelity mogą zostać 
wsunięte w dwa otwory bas 
re�exu kolumny basowej. 
Całość nie przekracza 
rozmiarów basu. 

POL-AUDIO Leszek Polanowski
Poland 05-420 Józefów
ul.M.C.Skłodowskiej 33
tel: +48 22 7893002 fax:+48 22 7896587

WWW.POLAUDIO.PL
polaudio@polaudio.pl

ZESTAW

Parametry techniczne
Satelita SAT 210-600 ND Bas BP 215 ND

Pasmo pracy 80Hz-20kHz 40Hz-200Hz

Moc AES 600W 1000W

Moc muzyczna 1200W 1600W

Moc szczytowa 2400W 3200W

Skuteczność SPL (1W/1m) 101dB 102dB

SPL maks 134dB 137dB

Głośniki 2x10" / 2,5"VC ND, 1" / 1,75"VC

Impedancja znamionowa 4Ω 4Ω

Obudowa Sklejka bałtycka

Wykończenie

700x300x165 620x660x740

Masa 16 kg 44 kg

2 x 15"/3" VC ND

Obudowa pokryta farbą strukturalną, przód osłonięty stalowym grillem 
oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną

Wymiary (HxWxD) [mm]

Zestaw

Typ zestawu

Publiczność 200 osób (dyskoteka) / 400 osób (bankiet)

Moc muzyczna                   4000W

Gwarancja 2 lata

Waga 85kg

Kompletny system pełnopasmowy

Akcesoria

Statyw Deskorolka

Zdjęcia

 DJ 2000 to zestaw zaprojektowany z myślą o mobilnych artystach, którzy potr-
zebują systemu nagłośnieniowego łatwego w transporcie i wydajnego zarazem. Dwie 
nadstawki, z dedykowanym basem zapewnią odpowiedni poziom natężenia dźwięku dla 
wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych. 
 DJ 2000 to pełnopasmowy zestaw, który dostarczany jest z przygotowanymi 
presetami dla wybranych wzmacniaczy. Na życzenie klienta presety mogą zostać dosto-
sowane do posiadanych wzmacniaczy lub procesorów DSP. W takim wypadku obsługa 
zestawu ogranicza się do rozstawienia kolumn oraz podpięcia kabli. 

Neodymowe głośniki
W zestawie DJ 1600 zostały 
wykorzystane głośniki 
neodymowe, co pozwoliło 
na znaczne obniżenie wagi 
całego systemu.
Jest to szczególnie istotne 
dla artystów, którzy dużo 
podróżują.


