SATELITA

POL-AUDIO
SAT 210-600 ND

Opis

Satelita. Dwa 10" gtosniki i 1" gtosnik wysoko tonowy. Niewielki
rozmiar, bardzo wysoka skutecznos¢. Zaprojektowana z mysla o
zestawie D] 2000. Jest mocna i gtosna. Maksymalne wykorzystanie
objetosci konstrukcji czyni z niej bardzo zwartq konstrukcje.
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Parametry techniczne

Strona producenta

WWW.POLAUDIO.PL

Model:

SAT 210-600 ND

Typ:

Kolumna typu satelita

Zastosowanie:

Zestaw DJ 2000, Dj-e, zespoty

Zakres pracy'

50Hz - 20kHz

Pasmo przenoszenia(-3dB):

115Hz - 20kHz

Pasmo przenoszenia(-10dB): 80Hz-20kHz

Moc RMS: 600W

Moc muzyczna: 1200W

Moc szczytowa: 2400W
Skutecznosé SPL: 101dB (TW/1m)
Glosniki nisko tonowe: 2x10"/2,5"vC
Glosniki wysoko tonowe: 1"/1,75"VC
Impedancja: 40

Ztacza: 2x Neutrik NLAMP

Wymiary (HxWxD):

700x300x165 mm

Materiat wykonania

Sklejka

Wykonczenie

Kolumna ostonieta jest z przodu
stalowym grillem (grubos¢ 1,8mm).
Obita kocem(czarny) lub pomalowana
farba(czarna lub inna).

Waga:

16 kg

Cena sugerowana z VAT:

2928 PLN

Gléwne elementy

1
Zakres dla ktérego kolumna moze odtwarzac sygnaty z uwzglednieniem korekgji.

Wszystkie pomiary wykonywane sa w przystosowanym akustycznie pomieszczeniu z
odlegtosci Tm. Do kolumny podawany jest sygnat z generatora ( zakres 10Hz-20kHz,
doktadnos¢ 1/48 oktawy — usrednione do 1/6 oktawy) o napieci 2,83V /8Q (~1W).




